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RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 









RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
N OUVRIR PAS 




CAUTION: TO REDUCE 
THE RISK OF ELECTRIC 
SI IOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). 
NO UStR-SLRVICfcABLt 
PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL 



AFIN DEVITER UN 
CHOC ELECTRIQUE 
ETLES CONSEQUENCES 
GRAVES QUI POURRAIENT 

EN RESULTER, TENTEZ 
PAS D'OUVRtR LAPPAREIL 

ET DE TOUCHER AUX 
COMPOSANTS INTERNES 
SANS LA PRESENCE D'UNE 
PERSONNE QUALIFIEE. 



PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE SACUDIDAS ELECTRIC AS, 

NO D EBERA QUITARSE LA 
TAPA ( N I PARTE POSTERIOR). 
CONSULTESE AL PERSONAL 

CAPACITADO PARA LAS 
REPARACIONES INTERNAS. 



WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR 
MOISTURE. 

ADVERTENICIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O SACUDIDA ELECTRICA, NO DEBERA 
EXPONERSE ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 



CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOTUSETHIS (POLARISED) PLUGWITHAN EXTENSION 
CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO 
PREVENTBLADE EXPOSURE. 

ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE 
AVEC UN PROLONGATEUR. UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF 
SILES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSERAUCuNE PARTE FOND SANS EN 
LAISSERAUCUNE PARTIEADECOUVERT. 

PRECAUCION: PARA EVITAR SACUDIDAS ELECTRICAS, NO DEBERA UTILIZARSE ESTA CLAVIJA 
POLARIZADA CON UN CORDON DE PROLONGACION, RECEPTACULO U OTRO TIPO DE SAL I DA A 
MENOS QUE SE HAYAN INSERTASO COMPLETAMENTE LAS LENGUETAS PARA EVITAR SU 
EXPOSICION. 



NOTE: Some products are equipped with dual or multi-voltage transformers (which is indicated on the back 
panel). If you wish to change the voltage, please bring your unit to an authorised service technician for internal 
conversion. 

ATTENTION: Quelques pieces sont munies de transformateurs a double ou a multi-voltage (indique au 
panneau arriere). Sivous voulezchangerle voltage, veuillezapporter votreappareilaufournisseurde pour 
le transformer. 

ZUR BEACHTUNG: Einige Gerate sind mit Umschaltern fur unterschiedliche Netzspannungern ausgerustet 
(Ein Vermerkauf derRLickseiteweistdarauf hin). 

Die Anpassung, wenn notwendig, mufi von einem qualifizieren Techniker in einer Servicestation 
vorgenommenwerden. 

NOTA: Ciertos componentes de estan dotados de transformadores de doble tension o de varias tensiones (lo 
que se indica en el panel posterior). Si se desea cambiar la tension, sirvanse llevar el aparato a un tecnico 
autorizado por para su conversion interna. 



NOTE TO CATV systems installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to 
Article 820-22 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable 
ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. 
NOTA PARA EL INSTALADOR DE ANTENAS DE TELEVISION COLECTIVAS: La presente advertencia se 
provee para llamar la atencion del instalador al Arti'culo 820-22 de NEC (Cordigo Electrico Nacional) donde se 
facilitan las directrices para la pertinente puesta a tierra y que especifica en particular que el condutora tierra del 
cable debe connectarse al sistema de conexion a tierra del edificio, lo mas proximo posible al punto de entrada 
del cable. 
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The lightning flash with arrowhead, within an equilateral 
triangle, is intended to alert the user of the presence 
of uninsulated" dangerous voltage" within the 
product's enclosure; that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock 
to persons. 



. The 

A 



The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user of the presence of 
important operating and maintenance (servicing) 
nstructions in the literature accompanying the 
appliance. 



Warning: This speaker shall not be placed in the close area during the operation 
so that the mains switch can be easily accessed by the user. 
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Introduction 



Thank you for choosing the Studiophile DX4 professional desktop audio monitoring 
system. Top recording engineers and producers in studios around the world use 
M-Audio's Studiophile Series monitors. With the Studiophile DX4s, you can enjoy the 
same professional standard of audio quality right on your desktop. 

The Studiophile DX4 has been designed and tested by veteran audio engineers to 
meet your needs in a desktop audio monitoring environment. It is focused on the 
functional goal of delivering pure, original sound without any additional coloration. The 
DX4 monitor is self-powered, directly accepting a line level signal from a variety of 
sources. 

The Studiophile DX4 is designed to overcome all the limitations of conventional 
desktop monitors within the digital audio environment. The DX4s match a custom 
tuned cabinet design, optimized drivers and an advanced crossover technology with 
plenty of power, insuring the highest-fidelity sound available from audio monitors of 
their size. And AA-Audio's proprietary Optlmage wave guide technology assures 
improved and defined stereo imaging. Studiophile DX4s bring your computer-based 
music, games and DVDs to life. 



Whaf s in the Box? 



Your Studiophile DX4 box contains: 

■ Two DX4 speakers (Left and Right) 

■ One speaker wire 

■ One 1/8 inch mini jack to RCA audio cable 

■ One detachable AC power cord 

■ User Manual 

■ Actual test results of the DX4s you purchased 



Studiophile DX4 Features 



Woofer - The woofer unit is 4 inches in diameter with a magnetically shielded, 
curved cone, high-temperature voice coil and closed cell foam damping. It is 
designed to deliver balanced mid- and low- frequency response. The design is 
used to react against the input signals accurately and to deliver even minimal 
input precisely while minimizing distortion. 

Tweeter - By employing a specially developed 1-inch mylar dome with magnetic 
shielding, the tweeter can deliver distortion-free original sound and offer an 
extremely natural response. It minimizes reaction time by using the specially 
shaped mylar dome for excellent delivery, and also minimizes resonance by 
adapting a unique internal damping technology. Also, incorporated into the 
tweeter is the Optlmage wave guide technology that improves stereo imaging. 

Sub-Frequency Port - The hole in the rear panel is called a Sub-Frequency Port 
and is designed to discharge extreme low frequencies. 
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Enclosure - Just as the other components do, the DX4's enclosure plays an 
important role. In order to provide more stable performance, the DX4's 
enclosure employs a special high-density MDF and unique interior 
reinforcement designed to absorb vibration and impact generated under 
extreme conditions. 

Network and Power Amplifiers - The active equalization, crossover networks and 
power amplifiers for the DX4 are specially designed for this woofer and 
tweeter. The network properly distributes low, mid, and high frequencies to the 
components in order to reduce distortion and loss of sound, thus achieving a 
naturally balanced sound. 

Mid-Boost Control - The back panel Mid-Boost control on the DX4s gives you 
compensation for room EQs. It offers a great deal of control over the sound 
and presence of the DX4 and make the DX4s very versatile for different 
spaces. 



Front and Rear Panel Features 



Front 

Note: This image shows the Front panel of the Left Speaker. While this panel 
contains the LF and HF Drivers (Woofer and Tweeter), Power LED, Volume 
Control and Headphone Output Jack, the Right Speaker's Front panel 
contains only LF and HF Drivers (Woofer and Tweeter). 




1. HIGH-FREQUENCY DRIVER (TWEETER) 

2. LOW-FREQUENCY DRIVER (WOOFER) 

3. POWER INDICATOR LED: This blue LED lights lights the DX4's power is turned on. 

4. VOLUME CONTROL: This control determines the output volume level of the DX4 
speakers. 
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5. HEADPHONE OUTPUT JACK: This 1/8" jack outputs a stereo signal identical to 
the DX4's speaker output. When headphones are plugged into this jack, the 
DX4 speakers are muted and headphone volume is controlled using the 
volume control. 

Rear 

Note: This image shows the Rear panel of the Left Speaker. The Right Speaker's 
Rear panel contains only a single Speaker Terminal, for connectioin to the 
Speaker Terminal of this Left Speaker). 




1. RCA Line INPUTS (L & R) - There are two RCA Line Inputs, marked as follows: 

■ "L" - Left Channel Input (white jack) & 

■ "R" - Right Channel Input (red jack). 

These jacks accept standard RCA input connections with unbalanced wiring. 
The included 1/8-inch mini jack-to-RCA audio cable allows users to connect the 
DX4s to other equipment accepting 1/8-inch mini jack connections. 

2. TRS INPUTS (L & R) - There are two RCA Line Inputs, marked as follows: 

■ "L" - Left Channel Input) & 

■ "R" - Right Channel Input). 

These jacks accept a 1/4" connection with either balanced or unbalanced wiring. 

Unbalanced 1/4" wiring can be done with either a two- or three-conductor (TS 
or TRS) plug. A two-conductor (TS) plug automatically grounds the signal's 
negative input. A three-conductor (TRS) plug, wired unbalanced, provides the 
option of leaving the negative input open or grounded. We recommend 
grounding the unused negative input, which can be done by wiring the ring 
and sleeve of the TRS plug together. 
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For balanced wiring, a three-conductor TRS plug is necessary. 
The input wiring of the TRS input connector is as follows: 

■ TRS TIP Signal positive (+) 

■ TRS RING Signal negative (-) 

■ TRS SLEEVE Signal ground (Shield) 

Note: Input from the TRS and RCA connectors is summed together, allowing 
both inputs to be used simultaneously. 

3. MID-BOOST SELECTOR SWITCH: This 2-position switch selects the Mid-Boost 
mode setting. The "Out" position setting produces a flat frequency response 
curve, while the "In" position provides an added boost in the mid-range 
frequencies. 

4. SPEAKER TERMINALS: The rear panel of both Left and Right Speaker enclosures 
contains a spring-action speaker terminal. The included speaker wire should be 
used to connect the terminal on the left speaker to the terminal on the right 
speaker. 

5. POWER RECEPTACLE: Accepts a detachable 2-circuit line cord in order to 
power the DX4 system. 

6. PRODUCT LABEL: Contains your DX4's model and serial number information. 

7. POWER SWITCH: This switch turns the DX4 system on and off. The On position 
is indicated by the white dot on the switch. 

8. SUB FREQUENCY PORT: This port aids in the reproduction of very low 
frequencies by discharging the frequencies below 60Hz. 



Installation 



In order to ensure optimal performance your DX4 system, please read carefully the 
following instructions before beginning installation. 

Precautions 

Handling: The DX4 speakers are packaged tightly within the box, so your attention is 
required when removing them. To avoid possible damage to the speaker, hold both 
sides of the unit (not the front or the back) in order to pull it out of the box. The speaker 
cones (the Woofer and the Tweeter) should not be touched in order to avoid damage 
even after they are removed from the box. Please do not touch the speaker cones (the 
Woofer or the Tweeter). 

Connections: Connect the RCA or TRS inputs of your DX4 unit to the corresponding 
computer sound card or game console outputs. We recommend that you use 
high-quality cables for input connections. Be sure the power of the DX4 is off and turn 
the volume of the DX4 down to a minimum before making the necessary connections. 
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Correct Power Operation: Since the DX4 contains amplifiers; it must be connected to 
a power outlet using the detachable AC cable that is provided. Before connecting 
power, please make sure that the voltage of the DX4 corresponds with the voltage you 
are going to plug the power cord in. 

WARNING! - Use of improper voltage may result in hazardous conditions 
and/or damage to speaker components not covered by speaker warranty. 

Speaker Wire Connection 

Use the speaker wires included in the DX4 package to connect the Right and Left 
Speakers via the spring terminals. 

Connecting to a Computer Sound Card or Game Console 

Before connecting the DX4s, make sure that the device to be connected to the DX4, 
and to the DX4 system itself has been powered off. 

Plug the appropriate RCA, TRS or TS cable to the corresponding output connectors of 
the computer sound card or game console. 



Soundcard 
Audio Outputs 



o 

COMPUTER 

RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



"5 Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



Setting the Mid-Boost EQ Switch 

This 2-position switch allows you to select either the "In" or "Out" Mid-Boost mode. The 
Out mode produces a flat midrange response for normal monitoring and listening 
conditions. The In mode will move the sound stage forward toward your listening position. 



7 







DX4 'Mid-Boost In 


' Frequency Curve 




































































'".2 

-HH 




. 






























-•-++ 
































+*f 




■ 1 H 
































+« 
■ n 


•i n 
































■ n 






































"ill - 











Placing the DX4 

Placing the speakers is one of the most important considerations in accurately 
monitoring sound. To monitor with the DX4s performing at their maximum capacity, an 
appropriate listening environment and correct placement are required. Please refer to 
the following for DX4 placement. 

1. The two units and the listener should align to form a regular triangle. Refer to 
the following diagram: 




2. Position the monitors so that the tops of the woofers are level with your ears in 
a normal listening environment. Refer to the following diagram: 




3. Place the Left and Right DX4 units verticallyand right side up. Placing the DX4 
monitors horizontally is not recommended. 
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Important: DO NOT place any obstacles that may block the flow of air in front 
of or between the DX4 monitors. Also, remove reflective materials such as 
glass, mirrors or metal from the monitoring environment and place those 
materials away from the path of the sound from the DX4s. 
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Technical Support & Contact Information 



For additional help, contact M-Audio Technical Support by telephone, fax or e-mail. If 
you have any questions, comments or suggestions about this or any M-Audio product, 
we invite you to contact us at: 



M-AUDIO U.S. 

5795 Martin Road, Irwindale, CA 91706-6211, U.S.A. 



Sales Information: 

Sales Information (email): 

Tech Support: 

Tech Support (email): 

Fax: 

Internet Home Page: 



626-633-9050 
info@m-audio.com 
626-633-9055 
techsupt@m-audio.com 
626-633-9060 
http://vrow.m-audio.com 



M-AUDIO Deutschland (Germany) 
Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany 

Sales Information: 49 7941 98 7000 

Sales Information (email): info@m-audio.de 

Technical Support: 49 7941 98 70030 

Technical Support (email): support@m-audio.de 

Fax: 07941 98 70070 



Internet Home Page: 



http://www.m-audio.de 



M-AUDIO U.K. 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road, 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 

Sales Information (phone): 



Sales Information (fax): 
Sales Information (email) 
Technical Support (PC): 
Technical Support (Mac): 
Technical Support (email): 



44 (0) 1442 416590 
44 (0) 1442 246832 
info@maudio.co.uk 
44 (0) 1309 671301 
44 (0) 1765 650072 
richard@maudio.freeserve.co.uk 



M-AUDIO Canada 

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150 

Quebec City, QC G2E 5B7, Canada 



Tel: 
Fax: 
Email: 



418-872-0444 
418-872-0034 
midimancanada@m-audio.com 




M-AUDIO France 
Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road 
Heme! Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



M-AUDIO Japan 
Annex Buliding 6F, 2-18-10 Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya 460-0002, Japan 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



0810 001 105 
info@m-audio-france.com 
0820 00 731 
support@m-audio-france.com 
44 (0) 144 224 6832 
http://www.maudio.co.uk 



Tel: 
Fax: 

Technical Support: 
Email: 



81 52 218 3375 
81 52 218 0875 
0820 00 731 
info@m-audio.co.jp 



Internet Home Page: http://www.m-audio.co.jp 
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Warranty Information 



Warranty Terms 

M-Audio warrants products to be free from defects in materials and workmanship, 
under normal use and provided that the product is owned by the original, registered 
user. Visit www.m-audio.com/warranty for terms and limitations applying to your 
specific product. 

Warranty Registration 

Thank you for registering your new M-Audio product. Doing so immediately both 
entitles you to full warranty coverage and helps M-Audio develop and manufacture 
the finest quality products available. Register online at www.m-audio.com/register to 
receive FREE product updates and for the chance to win FREE M-Audio gear. 



Appendix A - Technical Specifications 



Type: Two-way studio reference 

LF Driver: 4-inch dia., magnetically-shielded with curved cone, high temperature voice 

coil and Cellulose impregnated fabric roll surround. 
HF Driver: 1-inch dia., magnetically-shielded with specially shaped Mylar dome 
Frequency Response: 70Hz - 20kHz 
Crossover Frequencies: 2.6kHz 
RAAS SPL: 101.5dB@l meter 
Dynamic Range: >95dB 
S/N Ratio: >90dB (typical, A-weighted) 

Input Connectors: Left and Right RCA Line Input connectors, Left and Right TRS 

balanced/unbalanced input connectors. 
Polarity: Positive signal at + input produces outward low-frequency cone 

displacement 

Dynamic Power: 18 watts/ 4 ohms with 2 channels connected 
Input Impedance: 20k ohms balanced, 10k ohms unbalanced 
Input Sensitivity: 100 mV pink noise input produces 90dBA output SPL at 1 meter with 

volume control at maximum 
Protection: RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off 

transient, subsonic filter 
Indicator: Blue power LED on front panel 

Power Requirements: 120V/~60Hz, 230V/~50Hz or 100V/50Hz/60Hz; powered via 

detachable 2-circuit line cord 
Cabinet: vinyl-laminated MDF 
Dimensions: 8.5 inch (H) x 5.75 inch (W) x 6.25 inch (D) 
Weight: 12 Ibs./pair (approx., without packing) 

* Above specifications subject to change without notice 
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Appendix B - Block Diagram 
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Introduction 



Merci d'avoir choisi le systeme de monitoring audio Studiophile DX4. Les moniteurs de 
la gamme Studiophile de M-Audio sont utilises par les meilleurs ingenieurs du son et 
producteurs partout dans le monde. Avec les Studiophile DX4, vous pouvez 
maintenant beneficier du mime niveau professionnel de qualite audio sur votre 
bureau. 

Les Studiophile DX4 ont ete congus et testes par des ingenieurs du son chevronnes 
afin de repondre a vos besoins de monitoring audio de bureau. Leur fonction 
principale est de fournir un son original et pur, sans coloration superflue. Les 
moniteurs DX4 ont une amplificateur integre, et acceptent de fagon directe des 
signaux de niveau de ligne provenant de sources variees. 

Les moniteurs Studiophile DX4 ont ete congus pour eliminer toutes les restrictions 
inherentes aux enceintes de bureau ordinaires dans I'environnement 
audionumerique. Les Studiophile DX4 offrent une conception de caisson stylee, des 
enceintes optimisees, une technologie de crossover avancee et une grande puissance 
pour assurer un son de la plus haute fidelite pour des moniteurs audio de cette taille. 
OpHmage, la technologie "wave guide" proprietaire de M-Audio, assure egalement 
un rendu stereo ameliore. Donnez plus de vie d votre musique sur ordinateur, d vos 
jeux et d vos DVD avec les Studiophile DX4 ! 



Contenu de I'emballage 



L'emballage de vos Studiophile DX4 contient : 

■ Deux haut-parleurs DX4 (Gauche et Droit) 

■ Un cable de haut-parleur 

■ Un cable audio mini-jack vers RCA 

■ Un cable d'alimentation detachable 

■ Manuel d'utilisation 

■ Resultats de tests pour les DX4 que vous avez achetees 



Caracteristiques des Studiophile DX4 



Woofer - Le woofer a un diametre de 10 cm avec un cone incurve magnetiquement 
blinde, une bobine mobile d haute temperature et un amortisseur en mousse 
alveolee. II est congu pour fournir une reponse en frequences moyennes et 
basses equilibree. Cette conception est utilisee pour reagir avec exactitude au 
signal d'entree et fournir une reponse precise et une distorsion minimale mime 
avec des entrees de niveau tres bas. 

Tweeter - Grace au dome 1 pouce (2,54 cm) en mylar avec blindage magnetique 
specialement congu, le tweeter offre un son original sans distorsion ainsi 
qu'une reponse extremement naturelle. II minimise le temps de reaction au 
moyen de son dome en mylar de forme speciale, et reduit egalement la 
resonance grace d sa technologie unique d'amortissement interne. De plus, la 
technologie "wave guide" Optlmage est incorporee dans le tweeter pour 
ameliorer le rendu stereo. 
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Port de sous-frequences - L'orifice situe sur la face arriere est appele port de sous- 
frequences et est congu pour emettre des frequences extremement basses. 

Enceinte - L'enceinte des DX4 joue un role aussi important que les autres 
composants. Elle est constitute de panneaux MDF de haute densite et d'un 
renforcement interieur exceptionnel permettant d'assurer des performances 
plus stables. L'enceinte des DX4 a ete concue pour absorber les vibrations et 
les impacts dans des conditions extremes. 

Diviseurs de frequences et amplificateurs de puissance - Les diviseurs de 
frequences actifs et les amplificateurs de puissance des DX4 ont ete 
specialement mis au point pour le woofer et le tweeter des DX4. Le diviseur 
distribue les frequences basses, moyennes et hautes aux differents 
composants afin de reduire la distorsion et les pertes de son, ce qui permet 
d'obtenir un son naturel et equilibre. 

Controle des frequences moyennes - Le controle des frequences moyennes sur le 
panneau arriere des DX4 compense les caracteristiques acoustiques de la 
piece. II offre un controle important sur le son et la presence des DX4, et permet 
aux DX4 de s'adapter d des espaces differents. 



Description des panneaux avant et arriere 



Avant 

Remarque : Cette image montre le panneau avant du haut-parleur gauche. Tandis 
que ce panneau contient le woofer et le tweeter, la diode d'alimentation, le controle 
du volume et le jack de sortie casque, le panneau avant du haut-parleur droit contient 
uniquement le woofer et le tweeter. 




1. TWEETER 

2. WOOFER 

3. DIODE D'ALIMENTATION : Cette diode bleue s'allume quand I'alimentation des 
DX4 est allumee. 
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4. CONTROLE DU VOLUME : Ce controle determine le volume de sortie des haut- 
parleurs DX4. 

5. JACK DE SORTIE CASQUE ; ce mini-jack fournit en sortie un signal stereo 
identique a la sortie haut-parleur des DX4. Quand le casque est branche sur 
ce jack, le volume des haut-parleurs DX4 est coupe et le volume du casque est 
controle par le controle du volume. 

Arriere 

Remarque : Cette image montre le panneau arriere du haut-parleur gauche. Le 
panneau arriere du haut-parleur droit ne contient qu'un seul terminal de haut-parleur, 
pour la connexion avec le terminal de haut-parleur de ce haut-parleur gauche. 




1. ENTREES de ligne RCA (G et D) - II y a deux entrees ligne RCA, marquees 
comme suit : 

■ "L" - Entree de canal gauche (jack blanc) et 

■ "R" - Entree de canal droit (jack rouge) 

Ces jacks acceptent des connexions d'entree RCA standard avec cdblage 
asymetrique. Le cable audio mini-jack-vers-RCA permet aux utilisateurs de 
connecter les DX4 d d'autres equipements acceptant des connexions par 
mini-jack. 

2. ENTREES TRS (G et D) - II y a deux entrees ligne Jack, marquees comme suit : 

■ "L" - Entree canal gauche et 

■ "R" - Entree canal droite. 

Ces prises acceptent des jacks 6,35 mm symetriques ou asymetriques. 

La connexion asymetrique peut etre realisee avec des connecteurs d deux ou 
trois conducteurs (TS ou TRS). Une prise d deux conducteurs (TS) connecte 
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automatiquement I'entree negative du signal a la masse. Une prise a trois 
conducteurs (TRS), en cablage asymetrique, offre I'option de laisser I'entree 
negative ouverte ou connectee a la masse. Nous vous recommandons de 
connecter d la masse le signal negatif non utilise. Pour ce faire il suffit de relier 
la bague (signal negatif) au corps (masse) du connecteur TRS. 

En cas de cablage symetrique, une fiche symetrique d trois conducteurs est 
necessaire. 

Le cablage d'entree TRS est le suivant : 

■ POINTE Point chaud (+) 

■ BAGUE Point froid (-) 

■ CORPS Masse (Blindage) 

Remarque : L'entree des connecteurs TRS et RCA est additionnee, ce qui 
permet d'utiliser les deux sorties simultanement. 

3. Commutateur de selection des frequences medium : Ce commutateur d 2 
positions determine le reglage de mode Selection des frequences medium. Le 
reglage "Out" produit une courbe de reponse "plate", tandis que le reglage "In" 
renforce les frequences medium. 

4. TERMINAUX DE HAUT-PARLEURS : Le panneau arriere des enceintes de haut- 
parleur gauche et droit contient un terminal de haut-parleur d action-ressort. 
Le cable de haut-parleur inclus doit etre utilise pour connecter le terminal du 
haut-parleur de gauche au terminal du haut-parleur droit. 

5. PRISE D'ALIMENTATION : Accepte un cable de ligne 2 circuits detachable pour 
alimenter le systeme DX4. 

6. ETIQUETTE PRODUIT : Cette etiquette contient les informations de modele et le 
numero de serie des DX4. 

7. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION : Cet interrupteur permet d'allumer et 
d'eteindre le systeme DX4. La position allume est indiquee par un point blanc 
sur I'interrupteur. 

8. PORT DE SOUS-FREQUENCES : Ce port aide d reproduire les frequences tres 
basses en prenant en charge les frequences inferieures d 60 Hz. 



Installation 



Pour assurer d votre systeme DX4 un performance optimale, nous vous invitons d lire 
attentivement les instructions suivantes avant de demarrer I'installation. 

Precautions a prendre 

Manipulation : Les haut-parleurs DX4 sont emballes de fagon serree dans la boTte ; 
vous devez done faire attention en les sortant. Afin d'eviter que les moniteurs ne soit 
endommages, tenez-les toujours par les deux cotes (et non I'avant ou I'arriere) lorsque 
vous les retirez de la boTte. Meme lorsque les moniteurs ont dejd ete sortis de la boTte, 
evitez de toucher leurs cones. Ceci pourrait les abTmer. Veillez d ne pas toucher les 
cones des haut-parleurs (le woofer ou le tweeter). 



18 



Connexions : Connectez les entrees RCA ou TRS de votre unite DX4 aux sorties 
correspondantes d'une carte son ou d'une console de jeu. Pour les connexions aux 
entrees, nous vous recommandons d'utiliser des cables de haute qualite. Avant 
d'effectuer les connexions necessaires, mettez les moniteurs DX4 hors tension et 
reduisez leur volume au minimum. 

Alimentation requise : Les DX4 integrant leur propre amplificateur, ils doivent etre 
connectes d une prise de courant d I'aide des cables d'alimentation CA fournis. Avant 
de brancher I'alimentation, assurez-vous que la tension des DX4 correspond d la 
tension de votre alimentation. 

ATTENTION ! - [.'utilisation d'une tension inappropriee peut entraTner une situation de 
danger et/ou de dommage aux composants des haut-parleurs non couverts par leur 
garantie. 

Connexion du cable de haut-parleur 

Utilisez les cables de haut-parleur inclus avec les DX4 pour connecter les haut- 
parleurs droit et gauche par les terminaux d ressort. 

Connexion a une carte son ou a une console de jeu 

Avant de connecter les DX4, assurez-vous que I'appareil que vous connectez aux DX4 
et que le systeme DX4 lui-meme sont eteints. 

Branchez le cable approprie RCA, TRS ou TS aux connecteurs de sortie correspondents 
de la carte son de I'ordinateur ou de la console de jeu. 



Soundcard 
Audio Outputs 



% o 



COMPUTER 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



~$ Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



Reglage du commutateur de gestion des frequences moyennes 

Ce commutateur a deux positions vous permet de choisir la gestion "In" ou "Out" des 
frequences medium. La position Out produit une reponse de frequence medium 
plate pour des conditions de monitoring et d'ecoute normales. La position In 
rapprochera la scene sonore du point d'ecoute. 
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Placement des DX4 

Le placement des haut-parleurs est un des elements les plus importants pour realiser 
un monitoring precis du son. Pour beneficier de la performance optimale des DX4 
dans votre monitoring, un environnement d'ecoute approprie et un placement correct 
sont necessaires. Veuillez vous referer d ce qui suit pour placer correctement vos DX4. 

1. Les deux unites et I'auditeur doivent etre places de fagon d former un triangle 
equilateral. Reportez-vous au schema suivant ; 




2. Positionnez les enceintes de maniere d ce que le haut des woofers soit au 
mime niveau que vos oreilles dans un environnement d'ecoute normal. 
Reportez-vous au schema suivant : 




3. Placez les DX4 gauche et droit verticalement et dans le bon sens. II n'est pas 
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conseille de placer les DX4 en position horizontale. 




Important : NE BLOQUEZ PAS la circulation d'air devant ou entre les moniteurs. 
Retirez egalement des elements reflechissants comme du verre, des miroirs ou 
du metal de I'environnement de monitoring, et placez ces elements hors de la 
trajectoire du son provenant des DX4. 



Contacter M-AudioContacter M-Audio 



Pour davantage de fichiers, d'aide ou de pilotes pour ce produit, nous vous invitons a 
consulter la partie assistance (support) de notre site web principal : http://www.m- 
audio.com. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire des commentaires ou des 
suggestions a propos de ce produit ou de tout autre produit M-Audio, nous vous 
invitons a nous contacter directement a I'aide des informations suivantes : 



M-AUDIO U.S. 

5795 Martin Road, Irwindale, CA 91706-6211, U.S.A. 



Sales Information: 

Sales Information (email): 

Tech Support: 

Tech Support (email): 

Fax: 

Internet Home Page: 



626-633-9050 
info@m-audio.com 

626-633-9055 
techsupt@m-audio.com 

626-633-9060 
http://www.m-a udio.com 



M-AUDIO Deutschland (Germany) 
Kuhallmand 34, 0-74613 Ohringen, Germany 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



49 7941 98 7000 
info@m-audio.de 
49 7941 98 70030 
support@m-audio.de 
07941 98 70070 
httpy/www.m -a udto.de 



M-AUDIO U.K. 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road, 
Heme) Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information (phone): 
Sales Information (fax): 
Sales Information (email): 
Technical Support (PC): 
Technical Support (Mac): 
Technical Support (email): 
Internet Home Page: 



44 (0) 1442 416590 
44 (0) 1442 246832 
info@maudio.co.uk 
44 (0) 1309 671301 
44 (0) 1765 650072 
richard@maudio.freeserve.co.uk 
http://www.maudio.co.uk 



M-AUDIO Canada 

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150 

Quebec City, QC G2E 5B7, Canada 



Tel: 
Fax: 
Email: 



418-872-0444 
418-872-0034 
midimancanada@m-audio.com 



Internet Home Page: http://www.m-audio.ca 



M-AUDIO France 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road 
Heme! Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



0810 001 105 
info@m-audio-france.com 
0820 00 731 
support@m-audio-france.com 
44 (0) 144 224 6832 



M-AUDIO Japan 

Annex Buliding 6F, 2-18-10 Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya 460-0002, Japan 



Tel: 
Fax: 

Technical Support: 
Email: 



81 52 218 3375 
81 52 218 0875 
0820 00 731 
info@m-audio.co.jp 



http://www.maudio.co.uk Internet Home Page: http://www.m-audio.co.jp 



Pour toutes les mises a jour de documents et manuels francais, veuillez visiter la page 
web www.m-audio.com. 
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Informations de garantie 



Conditions de garantie 

M-Audio garantit que les produits sont depourvus de defauts de materiaux et de 
fabrication, dans le cadre d'un usage normal et pour autant que le produit soit en 
possession de son acquereur originel et que celui-ci soit enregistre. Consultez 
www.m-audio.com/warrantypour prendre connaissance des conditions et des 
limitations s'appliquant d votre produit specifique. 

Enregistrement de garantie 

Merci d'enregistrer votre nouveau produit M-Audio. Le faire immediatement permet d 
la fois de vous donner une couverture de garantie complete et d'aider M-Audio d 
developper et d fabriquer les produits de la plus grande qualite qui soit. Enregistrez- 
vous en ligne d www.m-audio.com/register pour recevoir des mises d jour GRATUITES 
du produit et pour avoir une chance de gagner des equipements GRATUITS M-Audio 
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Annexe A - Caracteristiques techniques 



Type : moniteur de studio deux voies 

Woofer : cone blinde 10 cm diam. incurve avec blindage magnetique, bobine mobile 

d haute temperature et amortisseur en mousse alveolee. 
Tweeter : dome 1" diam., blindage magnetique avec dome mylar specialement forme 
Bande passante : 70Hz - 20kHz 
Frequences de crossover : 2,2kHz 
RAAS SPL @ 1 metre : 101,5 dB 
Plage dynamique : >95dB 
Rapport signal-bruit : >90dB (typique, pondere A) 

Connecteurs d'entree : connecteurs d'entree de ligne RCA gauche et droit, 

connecteurs d'entree symetriques/asymetriques TRS gauche et droit. 
Polarite : le branchement d'un signal positif sur I'entree + provoque un deplacement 

du woofer vers I'exterieur. 
Puissance dynamique : 18 watts/ 4 Q avec 2 canaux connectes 
Impedance d'entree : 20k Ohm symetrique, 10k Ohm asymetrique 
Sensibilite d'entree : une entree de bruit rose de 100 mV produit en sortie une valeur 

SPL de 90dBA d une distance d'un metre avec le volume au maximum 
Protection : interference RF, limitation du courant de sortie, surchauffement, 

frequences transitoires d la mise sous tension et hors tension, filtre subsonique 
Temoin : diode d'alimentation bleue sur la face avant 

Alimentation requise : 120V/~60Hz, 230V/~50Hz pi 110V/50Hz/60Hz ; alimentation 

par cable de ligne 2 circuits detachable. 
Cabinet : panneaux MDF plaques vinyle. 
Dimensions : 21,5 cm (H) x 14,6 cm (L) x 15,9 cm (P) 
Poids : 5,4 kg / paire (environ, sans emballage) 

* Les caracteristiques techniques ci-dessus sont susceptibles d'etre modifiees sans 
avertissement prealable 
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Annexe B - Schema fonctionnel 




Eintuhrung 



Vielen Dank, dass Sie sich fur das professionelle Desktop-Audio-Monitoring-System 
Studiophile DX4 von M-Audio entschieden haben. Die M-Audio Studiophile-Monitore 
werden von Spitzen-Aufnahmetechnikern und Produzenten in Studios auf der ganzen 
Welt eingesetzt. Jetzt konnen auch Sie von dieser professionellen Audioqualitdt 
profitieren, direkt auf Ihrem Schreibtisch. 

Alle DX4-Monitore wurden von erfahrenen Toningenieuren speziell im Hinblick auf die 
Anforderungen in der Studioumgebung entwickelt und getestet und sind fur die 
unverfdlschte Wiedergabe des originalen Klangmaterials ohne zusdtzliche 
Aufbereitung konzipiert. Die DX4 bendtigen keine externe Leistungsverstdrkung, 
sondern arbeiten direkt mit den Line-Signalen der verschiedensten Audioquellen. 

Im Vergleich zu den im digitalen Audiobereich ublichen Nahfeldmonitoren bieten die 
DX4 eine Reihe von Vorteilen. Das Studiophile DX4-System vereint ein spezielles 
Gehdusedesign, optimierte Tieftoner und Hochtoner und modernste Crossover- 
Technologie mit viel Power, damit groRtmogliche Wiedergabetreue fur Monitore dieser 
GrdBenordnung gewdhrleistet ist. Ebenso garantiert die von M-Audio eigens 
entwickelte OpMmage Wave-Guide-Technologie eine verbesserte Stereowiedergabe. 
Die Studiophile DX4-Monitore sind das Glied in der Kette, das der PC-Musik, der DVD- 
Wiedergabe und dem Sound von PC-Spielen den richtigen Pepp gibt. 



Lieferumfang 



Im Lieferumfang sind enthalten: 

■ 2 DX4-Monitore (rechter und linker Monitor) 

■ 1 Lautsprecherkabel 

■ 1 Miniklinke fur Cinchkabel (Audio, 3,5mm) 

■ 1 abnehmbares Wechselstromkabel 

■ Benutzerhandbuch 

■ Neueste Testdaten zu den DX4s 



Ausstattungsmerkmale 



Woofer: Der magnetisch abgeschirmte Tieftoner (10 cm Durchmesser) mit 
mineralgefulltem Polypropylen-Horn, hochtemperaturfester Schwingspule und 
Gummisicke sorgt fur einen ausgeglichenen Frequenzgang im Bass- und 
Mitteltonbereich. Aufgrund seiner ausgezeichneten akustischen Eigenschaften 
unterstutzt Polypropylen die prdzise und verzerrungsfreie Wiedergabe selbst 
schwacher Eingangssignale. 

Tweeter: Die speziell fur den magnetisch abgeschirmten Hochtoner entwickelte 
Seidenmembran (2,5 cm Durchmesser) begunstigt die stdrungsfreie, extrem 
authentische Wiedergabe des Audiosignals und trdgt zur Verkurzung der 
Reaktionszeit bei. Durch die spezielle interne Ddmpfungstechnologie werden 
gleichzeitig unerwunschte Resonanzen reduziert. Die fur die Tweeter 
entwickelte Optlmage Wave-Guide-Technologie garantiert eine verbesserte 
Stereowiedergabe. 
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Bassreflexoffnung: Das Monitorgehduse der CX4 ist mit einer ruckseitigen 
Offnung versehen, uber welche extrem niedrige Bassfrequenzen abgefuhrt 
werden. 

Gehause: Das Klangergebnis von Lautsprechern wird wesentlich auch durch das 
Gehdusematerial beeinflusst - so auch bei den DX4-Monitoren Fur die DX4 
wurde das hochdichte Gehdusematerial MDF verwendet, welches eine gute 
Ddmpfung der Eigenresonanz aufweist und eine stabile Audioleistung 
begunstigt. Dieses Material wurde fur einen hohen Wechseldruck im Inneren 
ausgelegt und halt selbst Extrembedingungen stand. 

Frequenzweiche und Hochleistungsendstufen: Aktives Equalizing, 
Frequenzweiche und Hochleistungsstufen wurden speziell fur die Hoch- und 
Tieftoner der DX4 entwickelt und gewdhrleisten die verlust- und 
verzerrungsfreie Verteilung der Bass-, Mittel- und Tiefenfrequenzen, damit die 
ursprungliche Sound-Balance erhalten bleibt. 

Mid-Boost-Taster: Uber die Einstellung des Mittenbereichs auf der Ruckseite der 
DX4 konnen Sie die Eigenschaften der abgestrahlten Bassfrequenzen im 
Hinblick auf die Raumakustik modifizieren. Mit dieser zusdtzlichen Kontrolle 
von Sound und Klangprdsenz sind die DX4 in jeder Umgebung flexibel 
einsetzbar. 



Bedienelemente der Vorder- und Ruckseite 



Vorderseite 

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Vorderseite des linken Monitors. 
Abgebildet ist die Vorderseite des linken Monitors mit Woofer und Tweeter, 
Betriebsanzeige, Lautstdrkeregler und Kopfhorerausgang. Die Abbildung 
der Vorderseite des rechten Monitors zeigt nur Woofer und Tweeter. 




1. HOCHTONER (TWEETER) 

2. TIEFTONER (WOOFER) 
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3. BETRIEBSANZEIGE: Die blaue LED leuchtet auf, sobald die Monitore 
eingeschaltet sind. 

4. LAUTSTARKEREGLER: Uber diesen Regler wird der Pegel des Ausgangssignals 
der DX4 gesteuert. 

5. KOPFHORERAUSGANG: An diesen Ausgang fur 3,5mm Miniklinken wird ein 
Stereo-Signal geroutet, welches mit dem am Lautsprecherausgang 
anliegenden Signal identisch ist. Sobald Kopfhdrer an diesen Ausgang 
angesteckt werden, wird die Audiowiedergabe uber die Monitorausgdnge 
stummgeschaltet. Die Lautstdrke des Signals wird dann uber den 
Lautstdrkeregler gesteuert. 




1. Line-EINGANGE (L und R): Diese beiden Line-Eingdnge im Cinch-Format sind wie 
folgt gekennzeichnet: 

■ "L" - Linker Eingang (weiRe Buchse) und 

■ "R" - Rechter Eingang (rote Buchse). 

Beide Buchsen sind fur unsymmetrische Audioquellen mit Cinch- 
Standardanschluss ausgelegt. Uber das mitgelieferte Adapterkabel (3,5 mm 
Miniklinke auf Cinch-Audio) konnen die Monitore an Gerdte mit Minibuchsen 
angeschlossen werden. 

2. STEREO-EINGANGE (L und R): Diese beiden Line-Eingdnge im Cinch-Format sind 
wie folgt gekennzeichnet: 

■ "L" - Linker Eingang und 

■ "R" - Rechter Eingang. 

Beide Buchsen sind fur symmetrische und unsymmetrische Audioquellen mit 6,3 
mm-Klinkenanschluss ausgelegt. 
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Fur die unsymmetrische Signalfuhrung konnen sowohl 6,3 mm Mono- als 
auch 6,3 mm Stereoklinken verwendet werden. Der negative Pol wird bei 
Mono-Klinken automatisch an die Masse gelegt, wdhrend unsymmetrischen 
Verbindungen mit Stereo-Klinken die Moglichkeit besteht, den negativen Pol 
unbelegt zu lassen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den negativen Pol an die 
Masse zu fuhren. Legen Sie hierzu Ring und Schaft der Stereo-Klinke 
zusammen. 

Fur die symmetrische Signalfuhrung ist eine 6,3 mm- Stereoklinke erforderlich. 
Das Anschlussdiagramm fur die Belegung des Klinkeneingangs sieht wie folgt aus: 

■ SPITZE Positiv (+) 

■ RING Negativ (-) 

■ SCHAFT Masse (Erdung) 

Hinweis: Die Signale des Stereo-Eingangs (Klinke) werden mit den Signalen 
des Line-Eingangs (Cinch) summiert, d.h. beide Eingdnge konnen gleichzeitig 
genutzt werden. 

3. MID-BOOST-WAHLTASTER: Dieser Taster gestattet die Anhebung der mittleren 
Bassfrequenzen. Mit der Position "Out" wird ein flacher Frequenzgang erzielt, 
wahrend die Frequenzen mit der Position "In" angehoben werden. 

4. LAUTSPRECHERANSCHLUSSE: Auf der Ruckseite des rechten und linken 
Monitors befindet sich jeweils ein Lautsprecheranschluss mit federndem 
Sicherungselement. Verbinden Sie beide Monitore mit dem mitgelieferten 
Lautsprecherkabel. 

5. NETZANSCHLUSS: Der Netzanschluss der Monitore erfolgt uber ein 
abnehmbares Zweileiterkabel. 

6. PRODUKTLABEL Auf dem Produktlabel sind das Modell und die Seriennummer 
angegeben. 

7. POWER-SCHAITER: Uber den Power-Schalter werden die Monitore ein- bzw. 
ausgeschaltet. Die Einschaltposition ist mit einem Punkt gekennzeichnet. 

8. BASSREFLEXOFFNUNG: Uber diese Offnung werden extrem niedrige Frequenzen 

(unter 60 Hz) abgestrahlt, wodurch die Basswiedergabe verbessert wird. 



Installation 



Lesen Sie bitte vor der Installation der Monitore die folgenden Ausfuhrungen 
aufmerksam durch, denn Sie enthalten wichtige Informationen fur die optimale Leistung 
des DX4-Systems. 

Sicherheitshinweise 

Transport: Da die Monitore fest in der Verpackung sitzen, sollten Sie beim 
Herausnehmen vorsichtig vorgehen. Halten Sie die Monitore mit beiden Hdnden an den 
Seiten fest (greifen Sie nicht an der Vorder- oder Ruckseite zu) und Ziehen Sie sie nach 
oben aus dem Karton. Achten Sie darauf, dass Sie die Horner (Tief- und Hochtoner) auch 
nach dem Auspacken nicht beruhren. Vermeiden Sie auch nach dem Auspacken eine 
Beruhrung der Horner. 
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Anschluss: SchlieBen Sie den Ausgang Ihrer Audioquelle (Soundkarte oder Spielkonsole) 
an den Line-Eingang (Cinch) oder Stereo-Eingang (Klinke) der Monitore an. Verwenden 
Sie nur qualitativ hochwertige Kabel fur den Anschluss der Audioquellen. Vergewissern 
Sie sich, dass die Monitore ausgeschaltet sind und drehen Sie den Lautstarkeregler 
vollkommen herunter, bevor Sie die Gerdte anschlieRen. 

Netzanschluss: Die DX4 verfugen uber eine eingebaute Hochleistungsendstufe und 
mussen demzufolge an das Versorgungsnetz angeschlossen werden. Benutzen Sie 
hierfur das mitgelieferte Netzkabel. Vergewissern Sie sich, dass die 
Versorgungsspannung der zuldssigen Gerdtespannung entspricht, bevor Sie die 
Monitore ans Netz schalten. 

ACHTUNG! - Bei unzuldssiger Versorgungsspannung besteht die Gefahr, 
dass u.a. die von der Garantie ausgeschlossenen Bauteile beschddigt 
werden. 

Lautsprecheranschluss 

Nutzen Sie zur Verbindung der beiden Monitore das mitgelieferte Lautsprecherkabel. 
Anschluss von Soundkarte oder Spielkonsole 

Stellen Sie sicher, dass sowohl die anzuschlieBenden Audioquellen als auch die 
Monitore ausgeschaltet sind. 

SchlieBen Sie Audioquellen uber ein Cinch-Kabel bzw. ein Klinkenkabel (Mono- oder 
Stereo) an die Monitore an. 



Soundcard 
Audio Outputs 



o 

COMPUTER 

RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



~$ Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Lett Speaker 



DX4 Right Speaker 
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Einstellung des Mid-Boost-Tasters 

Uber diesen Taster kdnnen Sie die Frequenzen des Mittenbereichs anheben. Mit der 
Position "Out" erzielen Sie einen flachen Mittenbereich fur das Abhoren bzw. 
Monitoring unter normalen Bedingungen. Mit der Position "In" erleben Sie ein 
prdsenteres Klangergebnis. 
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Monitoraufstellung 

Die Aufstellung der Monitore ist fur die Wahrnehmung und Beurteilung der 
Soundqualitdt entscheidend. Fur die optimale Ausnutzung des Klangpotentials der 
DX4 bedarf es einer geeigneten Horumgebung sowie der korrekten Aufstellung der 
Monitore. Bitte beachten Sie hierzu folgende Hinweise: 

1. Die DX4 sollten so platziert werden, dass die Entfernung zwischen den Boxen 
und die Entfernung der Boxen zum Horer in etwa ein gleichseitiges Dreieck 
bildet. Beachten Sie folgendes Diagramm: 




2. In einer normalen Horumgebung sollten sich die Tieftoner in Ohrenhohe 
befinden. Beachten Sie folgendes Diagramm: 
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3. Stellen Sie die Monitore senkrecht und gerade auf. Eine horizontale Aufstellung 
wird nicht empfohlen. 




Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstdnde zwischen oder 
vor den Boxen befinden. Stellen Sie keine Gegenstdnde aus 
schallreflektierendem Material (z. B. Glas, Spiegel oder Metall) vor, 
zwischen oder in die Ndhe der Monitore. 



Kontaktinformation 



M-AUDIO U.S. 

5795 Martin Road, Irwindale, CA 91706-6211, U.S.A. 



Sales Information: 

Sales Information (email): 

Tech Support: 

Tech Support (email): 

Fax: 

Internet Home Page: 



626-633-9050 
info@m-audio.com 
626-633-9055 
techsupt@m-audio.com 
626-633-9060 



M-AUDIO Deutschland (Germany) 
Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 



http://www.m-audio.com Internet Home Page: 



49 7941 98 7000 
info@m-audio.de 
49 7941 98 70030 
support@m-audio.de 
07941 98 70070 
http://www.m-audio.de 



M-AUDIO U.K. 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road, 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information (phone): 
Sales Information (fax): 
Sales Information (email): 
Technical Support (PC): 
Technical Support (Mac): 
Technical Support (email): 
Internet Home Page: 



44 (0) 1442 416590 
44 (0) 1442 246832 
info@maudio.co.uk 
44 (0) 1309 671301 
44 (0) 1765 650072 
richard@maudio.freeserve.co.uk 
http://www.maudio.co.uk 



M-AUDIO Canada 

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150 

Quebec City, QC G2E 5B7, Canada 



Tel: 
Fax: 
Email: 



418-872-0444 
418-872-0034 
midimancanada@m-audio.com 



Internet Home Page: 



http://www.m-audio.ca 



M-AUDIO France 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



0810 001 105 
info@m-audio-france.com 
0820 00 731 
support@m-audio-france.com 
44 (0) 144 224 6832 
http://www.maudio.co.uk 



M-AUDIO Japan 

Annex Buliding 6F, 2-18-10 Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya 460-0002, Japan 



Tel: 
Fax: 

Technical Support: 
Email: 

Internet Home Page: 



81 52 218 3375 
81 52 218 0875 
0820 00 731 
info@m-audio.co.jp 

http://www.m-audio.co.jp 
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Produktgarantie 



Garantiebedingungen 

M-Audio gewdhrt im Rahmen der normalen Nutzungsbedingungen Garantie auf 
Material- und Herstellungsmdngel, sofern sich das Produkt im Besitz des 
ursprunglichen Kdufers befindet und dieser das Produkt registriert hat. Informationen 
zu den Garantiebedingungen der einzelnen Produkte finden Sie unter www.m- 
audio.com/warranty. 

Produktregistrierung 

Vielen Dank, dass Sie Ihr neues M-Audio-Produkt registriert haben! Mit der 
Registrierung sind Sie zur vollumfdnglichen Inanspruchnahme der Produktgarantie 
berechtigt. AuRerdem tragen Sie dazu bei, dass M-Audio auch weiterhin Produkte 
entwickeln kann, die hdchsten Qualitdtsanspruchen gerecht werden. Registrierung fur 
KOSTENLOSE Online-Produkt-Updates unter www.m-audio.com/register . Mit etwas 
Gluck gewinnen Sie ein KOSTENLOSES M-Audio-Gerat! 
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Anhang A - Technische Daten 



Typ: 2-Wege-Nahfeld-AAonitore 

Tieftdner (10 cm): magnetische Abschirmung, mineralgefulltes Polypropylen-Horn, 

hochtemperaturfeste Schwingspule und Gummisicke 
Hochtdner (2,5 cm): magnetische Abschirmung, speziell geformte Seidenmembran 
Frequenzgang: 70 Hz - 20 kHz 
Crossover-Frequenz: 2,2 kHz 
RAAS SPL: 101,5dB @ 1 Meter 
Dynamikumfang: > 95 dB 

Gerduschspannungsabstand: > 900 dB (typical, A-weighted) 

Eingdnge: Line-Eingdnge (L und R, Cinch-Format), Stereo-Eingdnge (L und R, 

symmetrisch / unsymmetrisch, Stereoklinke) 
Polaritdt: Bei positiven Signalen am positiven Eingang erfolgt Membranschwingung 

nach auBen. 
Dynamic Power: 18 Watt / 4 Ohm bei 2 Kandlen 
Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch) 
Eingangsempfindlichkeit: 100 mV (rosa Rauschen) erzeugt ein Ausgangssignal von 

90 dBA (SPL @ lm), wenn der Lautstdrkeregler auf Maximum eingestellt ist. 
Schutzvorrichtungen: HF-Storung, Ausgangsstrombegrenzung, Ubertemperatur- 

Schutzschaltung, EinVAusschalt-Transientenschutz, Subsonic-Filter 
Betriebsanzeige: Blaue LED auf der Vorderseite 

Netzanschluss: 120V / ~60Hz, 230V / ~50Hz oder 100V / 50Hz / 60Hz; Anschluss uber 

abnehmbares Zweileiterkabel 
Gehduse: Vinylbeschichtetes MDF 

Abmessungen: 21,5 cm (Hdhe) x 14,5 cm (Breite) x 15,8 cm (Tiefe) 
Gewicht: ca. 5,4 kg / Paar (ohne Verpackung) 

* O.g. Angaben kdnnen jederzeit ohne Vorankundigung gedndert werden. 
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Anhang B - Blockdiagramm 




Introduccidn 



Gracias por haber elegido el sistema de monitorizacion profesional de sobremesa 
Studiophile DX4. Los monitores Studiophile de M-Audio son utilizados por los 
ingenieros y productores mas prestigiosos de todo el mundo. Ahora, con los 
Studiophile DX4 podra disfrutar de la misma calidad de audio profesional 
directamente en su escritorio. 

Los Studiophile DX4 han sido disefiados y comprobados por expertos ingenieros de 
sonido con el fin de satisfacer sus necesidades de monitorizacion de sobremesa. El 
principal objetivo de estos monitores consiste en ofrecer sonido original, de la maxima 
pureza y sin ninguna clase de coloracion. Los DX4 son monitores activos, compatibles 
con senales de linea procedentes de numerosas fuentes de audio. 

Los monitores Studiophile DX4 han sido concebidos para superar las limitaciones 
propias de los monitores de sobremesa convencionales en el entorno del audio 
digital. Gracias a su gabinete especialmente disenado, sus transductores 
optimizados, su avanzada tecnologia de crossover y su extraordinaria potencia, los 
DX4 garantizan la mejor calidad de audio disponible hoy en unos monitores de estas 
dimensiones. La tecnologia "wave guide" OpHmage de M-Audio proporciona 
asimismo una imagen estereo optimizada. Su musica, sus juegos y sus DVDs 
cobraran nueva vida gracias a los monitores Studiophile DX4. 



i Que hay dentro de la caja? 



Dentro del embalaje de los Studiophile DX4 encontrara: 

■ Dos monitores DX4 (izquierdo y derecho) 

■ Un cable de conexion 

■ Un cable de audio minijack-RCA 

■ Un cable de alimentacion CA extraible 

■ Manual de instrucciones 

■ Datos de comprobacion de su par de DX4s 



Caracteristicas de los Studiophile DX4 



Woofer: tiene un diametro de 4" y esta formado por un cono curvado de 
polipropileno mineral y protegido magneticamente, una bobina movil de alta 
temperatura y amortiguacion de espuma de celda cerrada. El woofer de los 
DX4 ha sido disenado para proporcionar una respuesta equilibrada en las 
frecuencias medias y bajas. Gracias a su diseno puede reaccionar con 
precision ante las senales entrantes y ofrecer una fiel reproduccion, incluso en 
el caso de senales muy debiles, minimizando al mismo tiempo la distorsion. 

Tweeter: gracias a la cupula de mylar de 1" protegida magneticamente, 
especialmente desarrollada para estos monitores, proporciona un sonido 
limpio, excento de distorsion y con una respuesta extraordinariamente 
natural. Su cupula de mylar especialmente disehada contribuye a minimizar 
el tiempo de reaccion y ofrece un rendimiento excelente, al mismo tiempo que 
reduce la resonancia gracias a la adaptacion de una exclusiva tecnologia de 
amortiguacion interna. El tweeter incorpora asimismo la tecnologia "wave 
guide" Optlmage con el fin de optimizar la imagen estereo. 
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Puerto de sub-frecuencias: el orificio del panel trasero se denomina puerto de 
subfrecuencias. Su mision consiste en descargar frecuencias 
extremadamente bajas.. 

Gabinete: como cualquier otro elemento del sistema, el gabinete de los DX4 
juega un papel importante. Con el fin de ofrecer un rendimiento mas estable, 
el gabinete de los DX4 esta fabricado a base de MDF de alta densidad e 
incorpora un exclusivo refuerzo interno disenado para absorber las 
vibraciones y amortiguar el movimiento en condiciones de operacion 
extremas. 

Divisores de frecuencia y amplification: la ecualizacion activa, los divisores de 
frecuencia y los amplificadores de los DX4 han sido especialmente disefiados 
para sus tweeters y woofers. El divisor se encarga de distribuir 
adecuadamente las frecuencias bajas, medias y altas a los distintos 
componentes, reduciendo la distorsion y las perdidas de serial y 
proporcionando asi un sonido natural y equilibrado. 

Control de enfatizacion de medios: el control de enfatizacion de medios situado 
en el panel trasero permite compensar la respuesta acustica de la sala donde 
se utilizan los monitores, ofreciendo un elevado control sobre el sonido y la 
presencia de los DX4, asi como una gran adaptabilidad a diversos espacios. 



Paneles frontal y trasero 



Panel frontal 

Nota: la imagen muestra el panel frontal del monitor izquierdo. Este panel 
dispone de transductores de agudos y graves (woofer y tweeter), indicador 
de alimentation, control de volumen y salida de auriculares; el panel 
frontal del monitor izquierdo contiene unicamente los transductores de 
agudos y graves. 




1. TRANSDUCTOR DE AGUDOS (TWEETER) 
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2. TRANSDUCTOR DE GRAVES (WOOFER) 



3. INDICADOR DE ALIMENTACION: este LED azul se ilumina para indicar que los 
monitores reciben alimentacion electrica. 

4. CONTROL DE VOLUAAEN: determina el nivel de volumen de salida de los 
monitores DX4. 

5. SALIDA DE AURICULARES: este conector de 1/8" (minijack) envta una serial 
estereo identica a la salida principal de los DX4. Al conectar unos auriculares 
en este jack, los altavoces son silenciados. El volumen de los auriculares se 
define a traves del control de volumen. 

Panel trasero 

Nota: la imagen muestra el panel trasero del monitor izquierdo. El panel 
trasero del monitor derecho contiene unicamente un terminal "speaker" 
que debera conectarse al terminal "speaker" del monitor izquierdo. 




1. ENTRADAS DE UNEA RCA (L & R): existen dos entradas de Ifnea RCA 
marcadas del siguiente modo: 

■ "L" - Entrada del canal izquierdo (conector bianco) y 

■ "R" - Entrada del canal derecho (conector rojo). 

Estos conectores admiten jacks RCA con cableado no balanceado. El cable de 
audio incluido minijack 1/8" a RCA permite conectar los DX4 con otros equipos 
dotados de conexiones minijack 1/8". 

2. ENTRADAS TRS (L & R): existen dos entradas de linea en formato jack 1/4" 
marcadas del siguiente modo: 

■ "L" - Entrada del canal izquierdo y 

■ "R" - Entrada del canal derecho. 

Estos conectores admiten jacks de 1/4" con cableado balanceado o no 
balanceado. 
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El cableado no balanceado puede realizarse con dos o con tres conductores 
(TS y TRS, respectivamente). En el conector de dos conductores (TS), la entrada 
negativa de la serial se conecta automaticamente a la masa. Con el conector 
de tres conductores (TRS) (conectado en modo no balanceado) permite dejar 
la entrada negativa abierta o conectada a la masa. Es aconsejable conectar 
a la masa la entrada negativa no utilizada. Para ello basta con unir el anillo y 
la pantalla del conector TRS. 

Si desea establecer una ITnea balanceada debera utilizar conectores TRS (tip- 
ring-sleeve) balanceados, con cables de tres conductores. 

El cableado de la entrada TRS se realiza de acuerdo con el siguiente esquema: 

■ PUNTA: Positivo (+) 

■ ANILLO: Negativo (-) 

■ PANTALLA: Tierra (Masa) 

Nota: las entradas de los conectores TRS y RCA se suman, permitiendo de 
este modo el uso simultaneo de ambos tipos de entrada. 

3. CONMUTADOR DE ENFATIZACION DE NIEDIOS: este conmutador de dos 
posiciones selecciona el modo de enfatizacion de frecuencias medias. En la 
posicion "Out", se produce una curva de respuesta en frecuencia plana, 
mientras que la posicion "In" potencia los medios. 

4. TERMINALES SPEAKER: el panel trasero de ambos monitores dispone de un 
terminal de conexion con resorte. El cable de conexion suministrado permite 
interconectar los terminales "speaker" de ambos monitores. 

5. TOMA DE ALIMENTACION: Esta toma admite un cable de alimentacion 
bipolar, a traves del cual los DX4 reciben la alimentacion electrica necesaria. 

6. ETIQUETA DE IDENTIFICACION: Esta etiqueta contiene informacion acerca del 
modelo y el numero de serie. 

7. INTERRUPTOR DE ALIMENTACION: Encendido / apagado de los monitores. La 
posicion "encendido" aparece senalada con un punto bianco. 

8. SALIDA DE SUBFRECUENCIAS: Su mision consiste en reproducir frecuencias 
extremadamente bajas, del orden de 60 Hz e inferiores. 



Instalacidn 



Con el fin de garantizar un optimo rendimiento de los DX4 y antes de proceder a su 
instalacion, es importante que lea en su integridad las siguientes instrucciones. 

Precauciones 

Manipulacion: Los monitores DX4 estan apretados dentro del embalaje. Retirelos de 
la caja con precaution. Con el fin de evitar posibles danos, sujete los monitores por 
los lados al sacarlos de la caja (no los tome por el panel frontal y trasero), evitando 
tocar los conos (woofer y tweeter), incluso despues de haber desembalado los 
monitores. Recuerde, evite tocar los conos de los monitores, es decir el woofer y el 
tweeter. 
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Conexiones: Conecte las entradas RCA o TRS de los DX4 a las salidas de audio de su 
computadora o consola de juegos. Utilice unicamente cables de buena calidad. Antes 
de proceder a su conexion, asegurese de que los DX4 estan apagados y ponga el 
volumen en su posicion minima. 

Alimentation: Los monitores DX4 contienen su propio sistema de amplificacion y, por 
consiguiente, necesitan recibir alimentacion electrica a traves del cable de 
alimentacion CA suministrado. Antes de conectar los DX4 a la corriente, cerciorese de 
que la tension de sus monitores coincide con la de la red electrica de su zona. 

jATENCION! - El uso de una tension incorrecta podria provocar situaciones 
peligrosas y/o danos en los componentes de los monitores que no estan 
cubiertos por la garantia. 

Conexion de los monitores 

Utilice el cable de conexion suministrado para conectar los monitores izquierdo y 
derecho a traves de sus respectivos terminales de resorte. 

Conexion con las salidas de audio de la computadora o consola de 
juegos 

Antes de conectar los DX4 compruebe que tanto el dispositivo que desea conectar 
como los propios DX4 se encuentran apagados. 

Conecte las entradas RCA, TRS o TS a las correspondientes salidas de la tarjeta de 
sonido de su computadora o de su consola de juegos. 



Soundcard 
Audio Outputs 



% o 




COMPUTER 

RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



~$ Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 
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Configuracion del conmutador Mid-Boost 

Este conmutador de dos posiciones permite activar o desactivar el modo de 
enfatizacion de medios. En posicion "Out", los monitores producen una respuesta 
plana en frecuencias medias, adecuada en condiciones de monitorizacion y escucha 
normales. En posicion "In", la imagen sonora se desplaza hacia la posicion de 
escucha del oyente. 







DX4 'Mid-Boost In 


' Frequency Curve 
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Colocacion de los DX4 

La buena colocacion de los monitores es un factor fundamental en la obtencion de un 
sonido fiable y preciso. Para obtener la maxima calidad de monitorizacion con los 
DX4 es imprescindible instalarlos en un entorno de escucha idoneo y colocarlos 
adecuadamente. Para una ubicacion correcta de los DX4 observe lo siguiente. 

1. Los dos monitores y el oyente han de formar un triangulo equilatero. 
Diagrama de conexion: 




2. Coloque los monitores de manera que, en condiciones de escucha normales, 
la parte superior de los woofers se encuentre al mismo nivel que sus oidos 
Diagrama de conexion: 




3. Coloque las unidades izquierda y derecha del sistema DX4 en el sentido 
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correcto (no las coloque cabeza abajo) y siempre en posicion vertical. No es 
aconsejable colocar los DX4 en sentido horizontal. 




Importante: Evite la presencia de objetos que puedan obstaculizar la 
circulation de aire delante de los DX4 o alrededor de los mismos. Evite 
igualmente la presencia de materiales reflectantes como vidrio, espejos o 
superficies metalicas en el entorno de escucha y mantengalos alejados de 
la trayectoria del sonido. 



Datos de contacto 



Para mas informacion, ayuda o controladores para este producto, visite la seccion de 
asistencia tecnica de nuestra pagina principal http://www.m-audio.com. 

Si desea hacernos llegar sus preguntas, comentarios o sugerencias acerca de este o 
cualquier otro producto de M-Audio o de Midiman, por favor no dude en ponerse en 
contacto con nosotros: 



M-AUDIO U.S. 

5795 Martin Road, Irwindale, CA 91706-6211, U.S.A. 



Sales Information: 

Sales Information (email): 

Tech Support: 

Tech Support (email): 

Fax 

Internet Home Page: 



626-633-9050 
info@m-audio.com 

626-633-9055 
techsupt@m-audio.com 

626-633-9060 
httpy/www.m-a udio.com 



M-AUDIO Deutschland (Germany) 
Kuhallmand 34, 0-74613 Ohringen, Germany 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



49 7941 98 7000 
info@m-audio.de 
49 7941 98 70030 
support@m-audio.de 
07941 98 70070 
httpy/www.m-a udio.de 



M-AUDIO U.K. 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road, 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information (phone): 
Sales Information (fax): 
Sales Information (email): 
Technical Support (PC): 
Technical Support (Mac): 
Technical Support (email): 
Internet Home Page: 



44 (0) 1442 416590 
44 (0) 1442 246832 
info@maudio.co.uk 
44 (0) 1309 671301 
44 (0) 1765 650072 
richard@maudio.freeserve.co.uk 
http://www.maudio.co.uk 



M-AUDIO Canada 

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150 

Quebec City, QC G2E 5B7, Canada 



Tel: 
Fax: 
Email: 



418-872-0444 
418-872-0034 
midimancanada@m-audio.com 



Internet Home Page: http://www.m-audio.ca 



M-AUDIO France 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax 

Internet Home Page: 



0810 001 105 
info@m-audio-france.com 
0820 00 731 
support@m-audio-france.com 
44 (0) 144 224 6832 



M-AUDIO Japan 

Annex Buliding 6F, 2-18-10 Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya 460-0002, Japan 



Tel: 
Fax 

Technical Support: 
Email: 



81 52 218 3375 
81 52 218 0875 
0820 00 731 
info@m-audio.co.jp 



http://www.maudto.co.uk Internet Home Page: http://www.m-audio.co.jp 



Para acceder a manuales y documenta:ion actualizada, por favor visite: 
www.m-audio.com. 
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Garantia 



Condiciones de la garantia 

M-Audio garantiza este produdo contra defedos de materiales y mano de obra, en 
condiciones de uso normales y siempre que su propietario sea el comprador original y 
haya registrado el producto. Consulte www.m-audio.com/warrantypara mas informacion 
acerca de las condiciones y limitaciones espedficas aplicables a su produdo. 

Registro de la garantia 

Gracias por registrar su nuevo producto de M-Audio. Registrandose disfrutara 
inmediatamente de la cobertura de garantia y ayudara a M-Audio a desarrollar y 
fabricar productos de la maxima calidad posible. Registre su producto en linea en 
www.m-audio.com/register para recibir actualizaciones de producto GRATIS y 
participar en el sorteo de equipos M-Audio. 
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Apendice A - Caracteristicas tecnicas 



Tipo: Monitores de estudio de dos vias 

Woofer: Cono de polipropileno de 4" protegido magneticamente, con bobina 
movil de alta temperatura y amortiguacion de espuma de celda cerrada. 

Tweeter: 1", protegido magneticamente, con cono de mylar especialmente 
disenado 

Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 20 kHz 
Frecuencias de crossover: 2,2 kHz 
RAAS SPL @ 1 metro: 101,5 dB 

Rango dinamico: >95dB 

Relacidn senal/ruido: >90 dB (tfpico, ponderado A) 

Conectores de entrada: entrada de linea RCA (izquierdo/derecho), entrada de 

linea TRS balanceada/no balanceada (izquierdo/derecho). 
Polaridad: La serial positiva conectada a la entrada positiva produce el 

desplazamiento hacia afuera del cono de graves 
Potencia dinamica: 18 W / 4 ohmios con 2 canales conectados 
Impedancia de entrada: 20 k ohmios balanceada, 10 k ohmios no balanceada 
Sensibilidad de entrada: una entrada de ruido rosa de 100 mV produce un valor 

de SPL de 90dBA a una distancia de 1 metro, con el control de volumen al 

maximo 

Protection: interferencias RF, limitacion de corriente de salida, 
sobrecalentamiento, transitorios de encendido/apagado, filtro subsonico. 

Indicador: LED de encendido/apagado azul en el panel frontal 

Requisitos de alimentation: 120V/~60Hz o 230V/~50Hz; recibe alimentacion a 
traves de un cable de dos conductores extraible 

Recinto: laminado de vinilo MDF 

Dimensiones: 21,6 cm (alto) x 14,6 cm (ancho) x 15,9 cm (prof.) 
Peso: aprox. 5,5 kg (pareja, embalaje no incluido) 

* Las especificaciones mencionadas estan sujetas a modificacion sin previo aviso. 
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Apendice B - Diagrama de bloques 
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Introduzione 



Grazie per aver scelto il sistema di monitoraggio professionale desktop Studiophile 
DX4. 1 monitor Studiophile prodotti da M-Audio vengono utilizzati dai migliori tecnici e 
produttori negli studi di tutto il mondo. Con gli Studiophile DX4, e possibile avere lo 
stesso standard professionale di qualitd audio direttamente sul proprio desktop. 

I monitor Studiophile DX4 sono stati progettati e testati da ingegneri audio di elevata 
esperienza per soddisfare le richieste degli utenti di monitoraggio audio in studio. II 
loro principale obiettivo e di fornire un suono originale puro e senza colorazioni 
aggiuntive. I monitor DX4 dispongono di propri amplificatori e accettano direttamente 
segnali di linea da diverse sorgenti. 

Gli Studiophile DX4 sono stati progettati per superare tutti i limiti dei monitor desktop 
convenzionali in ambienti audio digitali. Abbinano cabinet dal design personalizzato, 
trasduttori ottimizzati e tecnologia crossover avanzata, con una potenza tale da 
assicurare la massima fedelta sonora possibile ottenibile da monitor audio di queste 
dimensioni. Inoltre, I'esclusiva tecnologia Optlmage di M-Audio assicura una migliore 
immagine stereo. I monitor Studiophile DX sono la soluzione ideale per dare nuova 
vita e uno straordinario vigore alia vostra musica realizzata al computer, ai videogiochi 
e ai DVD. 



Cose contenuto nella confezione? 



La confezione degli Studiophile DX4 contiene: 

■ Due altoparlanti DX4 (sinistro e destro) 

■ Un cavo di collegamento altoparlanti 

■ Un cavo audio da mini jack a RCA 

■ Un cavo di alimentazione 

■ Manuale dell'utente 

■ I dati relativi al test dei monitor DX4 



aratteristiche degli Studiophile DX4 



Woofer - L'unitd woofer ha un diametro di 4" ed e composta da un cono ricurvo 
schermato magneticamente, con bobina mobile ad alta temperatura e 
sospensione interna in schiuma a cellula chiusa. Questo woofer e stato 
appositamente progettato per offrire una risposta equilibrata nelle frequenze 
medie e basse. II design e progettato per reagire in modo preciso al segnale 
in ingresso e per riprodurre in modo preciso anche segnali di livello basso, 
minimizzando la distorsione. 

Tweeter - Grazie a una speciale cupola in mylar da 1", con schermatura 
magnetica, il tweeter puo offrire un suono originale privo di distorsioni, con 
una risposta estremamente naturale. L'utilizzo del mylar consente di 
minimizzare il tempo di reazione, garantendo una riproduzione eccellente. 
Una tecnologia di smorzamento interno veramente unica minimizza inoltre la 
risonanza. In piu, nel tweeter e incorporata la tecnologia wave guide 
Optlmage che migliora I'immagine stereo. 
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II foro presente nel pannello posteriore viene denominato porta per sub-frequenze 
ed e stato progettato per I'uscita di frequenze estremamente basse. 

L'involucro dei DX4 assume un ruolo importante proprio come gli altri componenti. 
E stato utilizzato speciale materiale MDF ad alta densitd e un rinforzo interno 
unico per offrire prestazioni piu stabili. L'involucro degli Studiophile DX4 e infatti 
progettato per sopportare le vibrazioni e gli impatti in condizioni estreme. 

II divisore di frequenza (crossover) e gli amplificatori di potenza degli DX4 sono 
progettati in modo specifico per questi woofer e tweeter. II crossover 
distribuisce in modo corretto ai componenti frequenze basse, medie e alte alio 
scopo di ridurre la distorsione e la perdita di suono, garantendo in questo 
modo sonotitd equilibrate e naturali. 

Controllo frequenze medie - Tale controllo, posto nella parte posteriore dei DX4, 
offre la compensazione per I'equalizzazione ambientale. Consente uno 
straordinario controllo sui suoni e la presenza dei DX4 e rende questi ultimi 
molto versatili in diversi ambienti. 



Pannello frontale e posteriore 



Frontale 

Nota: Questa immagine mostra il pannello frontale dell'altoparlante 
sinistra. Mentre questo pannello contiene i driver LF e HF (Woofer e 
Tweeter), il LED di accensione, il controllo del volume e il jack di uscita per 
le cuffie, il pannello frontale dell'altoparlante destro contiene solo i driver LF 
e HF (Woofer e Tweeter). 




1. DRIVER ALTE FREQUENZE (TWEETER) 

2. DRIVER BASSE FREQUENZE (WOOFER) 

3. LED INDICATORE DI ACCENSIONE: Questo LED blu, quando e accesso, indica 
che i DX4 sono alimentati. 
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4. CONTROLLO DEL VOLUME: Questo controllo determine! il volume di uscita 
degli altoparlanti DX4. 

5. JACK DI USCITA PER CUFFIE: Questo mini jack offre un segnale audio stereo 
identico a quello delle uscite dei DX4. Quando si collegano le cuffie in questo 
jack, i DX4 vengono esclusi e il volume delle cuffie viene controllato mediante 
il relativo controllo. 

Retro 

Nota: Questa immagine mostra il pannello posteriore dell'altoparlante 
sinistra. II pannello posteriore dell'altoparlante destro contiene un solo 
terminale per la connessione con il terminale dell'altoparlante sinistra. 




1. INGRESSI LINEA RCA (Sx e Dx) - Sono presenti due ingressi Line di tipo RCA, 
contrassegnati nel modo seguente: 

■ "L" - Ingresso canale sinistra (jack bianco); 

■ "R" - Ingresso canale destro (jack rosso). 

Questi jack accettano connettori d'ingresso RCA standard, con cablaggio 
sbilanciato. II cavo audio incluso con mini jack-RCA consente di collegare i DX4 
ad altre apparecchiature dotate di connessioni con mini jack. 

2. INGRESSI TRS (Sx e Dx) - Sono presenti due ingressi Line tipo RCA, 
contrassegnati nel modo seguente: 

■ "L" - Ingresso canale sinistra; 

■ "R" - Ingresso canale destro. 

Questi ingressi accettano connettori jack da 6,35 mm con cablaggio bilanciato 
o sbilanciato. 

II cablaggio sbilanciato da 1/4" pud essere effettuato con spina a due o tre conduttori 
(TS o TRS). La spina a due conduttori (TS) mette automaticamente a terra il conduttore 
con il segnale negativo. La spina a tre conduttori (TRS), con cablaggio sbilanciato, 
fornisce I'opzione di lasciare il conduttore con il segnale negativo aperto o messo a 



47 



terra. Si consiglia di mettere a terra il conduftore con il segnale negativo inutilizzato, 
cosa che e possibile fare collegando insieme I'anello e il manicofto della spina TRS. 

Per il cablaggio bilanciato e necessario un connettore TRS a tre conduttori. 

II cablaggio di ingresso di un connettore TRS deve seguire lo schema 
seguente: 

■ PUNTA: Conduttorecon segnale positivo (+) 

■ ANELLO: Conduttore con segnale negativo (-) 

■ MANICOTTO: Massa (schermo) 

Nota: L'ingresso dei connettori TRS e RCA viene sommato, consentendo a 
entrambi di essere utilizzati contemporaneamente. 

3. SELETTORE FREQUENZE MEDIE: Con questo interruttore a 2 posizioni si 
seleziona I'impostazione della modalitd delle frequenze medie. 
L'impostazione Out produce una curva di risposta in frequenza "piatta", 
mentre l'impostazione In comporta un aumento nelle frequenze medie. 

4. TERMINALI ALTOPARLANTI: II pannello posteriore di entrambi gli altoparlanti 
destro e sinistra contiene un connettore a molla. II cavo degli altoparlanti 
incluso deve essere utilizzato per collegare il terminale sull'altoparlante sinistra 
a quello del terminale destro. 

5. PRESA DI ALIAAENTAZIONE: Accetta il cavo di alimentazione scollegabile che 
serve per alimentare il sistema DX4. 

6. ETICHETTA DEL PRODUTTORE: Questa etichetta contiene il numero di serie dei 
DX4. 

7. INTERRUTTORE DI ALIAAENTAZIONE: Si tratta dell'interruttore di attivazione e 
disattivazione dei DX4. La posizione di attivazione e indicata da un punto 
bianco. 

8. PORTA SUB FREQUENZE: Si tratta di una porta di supporto per la riproduzione di 
frequenze molto basse, consentendo di scaricare le frequenze inferiori ai 60 Hz. 



Installazione 



Per assicurare prestazioni ottimali del sistema DX4, leggere aftentamente le seguenti 
istruzioni prima di iniziare I'installazione. 

Precauzioni 

Maneggio: gli altoparlanti DX4 sono stati imballati in modo sicuro nella scatola, per 
cui prestare attenzione quando li si rimuove. Per evitare possibili danni agli 
altoparlanti, al momento di estrarlo dalla scatola, afferrare entrambi i lati del monitor. 
Evitare di toccare i coni degli altoparlanti (woofer e tweeter) anche dopo aver estratto 
i monitor dalla scatola. 

Collegamenti: Collegare l'ingresso RCA o TRS dell'unita DX4 alle uscite corrispondenti 
della scheda audio del computer o della console di gioco. E consigliato I'utilizzo di cavi 
ad alta qualitd. Disattivare I'alimentazione degli DX4 e abbassare al minimo il volume 
prima di effettuare i collegamenti. 
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Utilizzo corretto dell'alimentazione: Poiche i DX4 contengono un proprio 
amplificatore, e necessario collegarlo a una presa elettrica utilizzando il cavo di 
alimentazione scollegabile fornito nella confezione. Prima di collegare I'alimentazione, 
accertarsi che la tensione dei DX4 corrisponda a quella che si sta utilizzando. 

ATTENZIONE! - L'uso di una tensione inadeguata pud comportare 
condizioni pericolose e/o danni a component!' degli altoparlanti non coperti 
dalla garanzia. 

Connessione dei cavi degli altoparlanti 

Utilizzare i cavi degli altoparlanti forniti nella confezione dei DX4 per collegare gli 
altoparlanti destro e sinistro tramite i terminali a molla. 

Collegamento alia scheda audio del computer o alia console di 
gioco 

Prima di collegare i DX4, accertarsi che i dispositivi da connettere ai DX4 e il sistema 
DX4 siano spenti. 

Collegare il cavo RCA, TRS o TS ai connettori di uscita corrispondenti della scheda 
audio del computer o della console di gioco. 



Soundcard 
Audio Outputs 



o 



COMPUTER 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



'^S Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 
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Impostazione dell'interruttore Mid-Boost 



Questo interruttore a 2 posizioni consente di selezionare la modalita delle frequenze 
medie "In" o "Out". La modalita Out produce una risposta media piatta per condizioni 
normali di monitoraggio e ascolto. La modalita In sposta in avanti 1'immagine stereo 
verso la posizione di ascolto. 







DX4 'Mid-Boost In 
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Posizionamento dei DX4 

II posizionamento degli altoparlanti rappresenta una delle procedure piu importanti 
per consentire un monitoraggio preciso del suono. Per sfruttare al massimo le 
capacitd di monitoraggio dei DX4, e necessario un ambiente di ascolto appropriato e 
un posizionamento corretto. Fare riferimento a quanto segue per posizionare in modo 
corretto i DX4. 

1. In genere, le due unita e I'ascoltatore dovrebbero essere allineati in modo da 
formare un triangolo regolare. Fare riferimento al diagramma seguente: 




2. Posizionare i monitor in modo che la parte superiore dei woofer sia a livello 
delle orecchie in un ambiente di ascolto normale. Fare riferimento al 
diagramma seguente: 
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3. Posizionare le unitd DX4 sinistra e destra verticalmente e con la parte 
superiore verso I'alto. Non e infatti consigliato posizionare i monitor DX4 
orizzontalmente. 




Nota: NON frapporre ostacoli che possano bloccare il flusso d'aria vicino ai DX4. 
Inoltre, rimuovere materiali riflettenti, quali vetri, specchi o metalli daH'ambiente di 
monitoraggio e allontanare tali materiali dal percorso del suono proveniente dai DX4. 



Informazioni di contatto 



M-AUDIO U.S. 

5795 Martin Road, Irwindale, CA 91706-6211, U.S.A. 



Sales Information: 

Sales Information (email): 

Tech Support: 

Tech Support (email): 

Fax: 

Internet Home Page: 



626-633-9050 
info@m-audio.com 
626-633-9055 
techsupt@m-audio.com 
626-633-9060 
http://www.m-audio.com 



M-AUDIO Deutschland (Germany) 
Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany 

Sales Information: 49 7941 98 7000 

Sales Information (email): info@m-audio.de 
Technical Support: 49 7941 98 70030 

Technical Support (email): support@m-audio.de 
Fax: 07941 98 70070 

Internet Home Page: http://www.m-audio.de 



M-AUDIO U.K. 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road, 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information (phone): 
Sales Information (fax): 
Sales Information (email): 
Technical Support (PC): 
Technical Support (Mac): 
Technical Support (email): 
Internet Home Page: 



44 (0) 1442 416590 
44 (0) 1442 246832 
info@maudio.co.uk 
44 (0) 1309 671301 
44 (0) 1765 650072 
richa rd @ ma udio.f reeserve.co. u k 
http://www.maud io.co.uk 



M-AUDIO Canada 

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150 

Quebec City, QC G2E 5B7, Canada 



Tel: 
Fax: 
Email: 



418-872-0444 
418-872-0034 
midimancanada@m-audio.com 



Internet Home Page: 



http://www.m-audio.ca 



M-AUDIO France 

Unit 5, Saracen Industrial Estate, Mark Road 
Hemel Hempstead, Herts HP2 7BJ, England 



Sales Information: 
Sales Information (email): 
Technical Support: 
Technical Support (email): 
Fax: 

Internet Home Page: 



0810 001 105 
info@m-audio-france.com 
0820 00 731 
support@m-audio-france.com 
44 (0) 144 224 6832 
http://www.maud io.co.uk 



M-AUDIO Japan 

Annex Buliding 6F, 2-18-10 Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya 460-0002, Japan 



Tel: 
Fax: 

Technical Support: 
Email: 



81 52 218 3375 
81 52 218 0875 
0820 00 731 
info@m-audio.co.jp 



Internet Home Page: http://www.m-audio.co.jp 
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Informazioni sulla garanzia 



Condizioni di garanzia 

M-Audio garantisce che i prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella 
manodopera in condizioni di utilizzo normale e la garanzia e valida a condizione che 
essi siano in possesso dell'utente originale registrato. Consultate 
www.m-audio.com/warrantyper le condizioni e le limitazioni che si applicano al vostro 
specifico prodotto. 

Registrazione della garanzia 

Grazie per effettuare la registrazione del vostro nuovo prodotto M-Audio. Cos? facendo, 
si ha immediatamente diritto alia completa copertura di garanzia e si aiuta M-Audio a 
sviluppare e realizzare prodotti della migliore qualitd possibile. Registratevi online 
presso www.m-audio.com/register per ricevere aggiornamenti GRATUITI sui prodotti e 
per avere la possibilitd di vincere apparecchiature M-AUDIO. 
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Appendice A - Specifiche Tecniche 



Tipo: Monitor da studio a due vie 

Driver LF: cono curvo da 4" schermato magneticamente e munito di bobina mobile ad 

alta temperatura e sospensione interna in schiuma a cellula chiusa. 
Driver HF: cupola da 1" in mylar, schermato magneticamente 
Risposta in frequenza: 70 Hz - 20 kHz 
Frequenze di crossover: 2,2kHz 
RAAS SPL: 101,5dB a 1 metro 
Range dinamico: >95dB 

Rapporto segnale/rumore: >90 dB (tipico, pesato A) 

Connettori di ingresso: Line RCA sinistra e destro, ingressi bilanciati/sbilanciati TRS 
sinistra e destro. 

Polarita: un segnale positivo aH'ingresso + produce uno spostamento del cono di 

bassa frequenza verso I'esterno 
Potenza dinamica: 18 watt/4 ohm con 2 canali connessi 
Impedenza ingresso: 20k ohm bilanciata, 10k ohm sbilanciata 
Sensibilita ingresso: Un segnale di rumore rasa da 100 mV in ingresso produce una 

pressione sonora in uscita da 90dBA a 1 metro di distanza dall'altoparlante con il 

controllo del volume al massimo 
Protezioni: interferenza RF, limitazione corrente in uscita, surriscaldamento, transienti 

on/off, filtro subsonico 
Indicatore: LED blu di alimentazione acceso/spento sul pannello posteriore 
Requisiti di alimentazione: 120V/~60Hz, 230V/~50Hz o 100V/50Hz/60Hz ; 

alimentazione tramite cavo a 2 vie scollegabile 
Involucre: MDF laminato in vinile 
Dimensioni: 216 mm (A) x 146 mm (L) x 159 mm (P) 
Peso: 5,4 kg/coppia (circa, senza confezione) 

* Le specifiche illustrate sono soggette a modifiche senza preawiso. 
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Appendice B - Diagramma a blocchi 




Studiophile DXA^C^Zf^-^^-'p-^mxm^Om.^^^to 
Studiophile DX4{Z7°n7jLyi/3j-)lteX-9 : ^XnnW&9 : X9\-yyT:-mm,'t : g> 

mM^oju t J-mm.(D^ t jy[ j E-^-x^ 0 

Studiophile DXAit^Ohvy'tD^-^^tD^-^Vy^mm^^n^^ 

; £;ifc-r^<,#<©7r-^V7TSfii^(Cci;oTx^h/isit$nT^^-rc^«sgs 

(»%T\PSO^<JSBlC3fiU\^©Si)tM,s5 ; £3oU\TlSl+$n^U/ccStudiophile 

Studiophile DX^i^^Axtf-T V(D*V ttv Hzm>W&OOtt-)i-}$M £ 

^©^^yTr^-^-T'lSRBCD^S^JfffiU^-ro^/CsM-AudioCDaflSllT-fe 
i>OptlmageC?x-7'''^Kx^yDy-lCc^0^^leEiii!S©^-57.7 z Ly7r+tOVK 
^UliU^ToStudiophile DX4T^DVL°iL-$>-^-;UD^^-y'-A,DVD& 



Studiophile DX40IHM: 

■ DX4^t°-^}-2^(£/^) 

■ RCA tf l/ffl© 1 /8-f V^©5 ~ $/> y ^7 1 * 

■ DX4©^SU7tf-h 



Studiophile DX4©^ 



1. 0-Z>7-\0-7y-[tMWM<DW^A^y^(DD--vY-T'ti-y\ i ^- 

2. ^-f-s>-:mmm<Dmnzmm^tiTc-\'fy^(D^^-^-A^m 

«/J^PIlc^a«U4g©^g^Vt^1M^lcd;^TK}I ; £(3t^<i: , ^j;< 
OptlmageOi-^-Y KS^ffi^jA^nTUN^-To 
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4. lyoa-itv-ixyoa-itv-iz^fDj^-ymmtTbnmte&Wl 



(Cli, LF K^-fA't H F K^-tV ((0-77 - fcy-C-*-) • LED«;1 • ^mlSgp • 'vy K 
^TTVtU^w^^v h^t-ft-lcte, LFK^-TA.tHFK^-i' A'(0-77-i: 




1. HFH^-fAC^M'-S'-) 

2. LFK^^A'C^-^'T'-) 

3. J V^-'YV^-^LED: DX4CDl;;^An/ciI^[cSeLEDA^TU^ 

To 

4. #Miraiil:DX4^t: 0 -^-CDttl^)/1v' l j3.-AU^JL ; £llSU^-ro 
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5. ^^y^ymt)^: ^©1/85-5^1^ Dxm^-^-mtstm 
mm led; 0 □ y k □ -j £-r 0 




1. RCA^-f VA*(L&R) - U(T©RCA^-<^A^w?^2^M3&0^-r: 
■ r Rj- -£?vy*)lAtl(B&m?) 



2. 1/4XVA;t)(L&R) - J^T©l/4^-fVA±)5ffi^2^S0^-r: 

■ r u- -ttvy^iAt) 

■ r Rj • -ttvy*)ix± 

z.n^(Dm^\t^/Ai^y^7y)^y7,o--y)^m,^-to 
1 yxtim^-\t. 2mmyyj ^yy/js)t^3mmj (5^/trs) 
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■ TIPIEffi^ (+) 

■ RINGftfK (-) 

■ SLEEVEff^Itte ($/-Jl/K) 

TRS/TSA*£RCAA£frb©A;tHI^IS5^;X£n3;"to 

ts -mTti^mZtiT^to l^lffl©^ tL-ti- r ?-(V- y T-Z?)lT\ £© 

6. So a o^^JL: DX4©^U£^'J7JI,g^:b^'JVh.£nTUicTo 

8. t#^7U^i>S/-/K-S: C©7K-M*60Hz^©JB*tt*W£U£'r. 



•TV* I — JL 



DX4^«®[c^ffl-rs[c[s,iSKiuic^TfflijJB^«^asuTi^T-T$^o 

/±./s, 

W0ftL\;DX4li»«©1'CUo^0fta*nTU>*a)Tffit)^U(ca*UTT*l.^ 

^t°-^-^iiji$^^cta[ca->>h(£fe)©^fj^oTT$^oiifi ; £S^ 

^:DX4©RCA^TRSA*IC^f5'r53^tfa-^©+tOVK^-K^y-AttJ 

£-ToS^^^"T -S Stile, DX4©SE*^V-tzVSffl«Elc>tt)SUTU\§* ; £5ilS 
^g! -^M^^BET-©fIffllife|^T--r 0 ^t:°-*-gPo D o©gJl^?|gSo"r*7b< 



58 



RCA^TRS/TS^r-^'J^fgoT, □ V t°ZL-^©+tOV Kt)- KW-AS§§©tti 



Soundcard 
Audio Outputs 



l o 



COMPUTER 

RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 



GAME CONSOLE 



"3 Audio Outputs 



RCA, TS or TRS Cables 



L&R Inputs 



Speaker Wire 



DX4 Left Speaker 



DX4 Right Speaker 
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MS&rstfKtSfiP U-^- h) ^Sil i^T-g^o ;r©^-ry 5F£ r Outj [c^Si: 







DX4 'Mid-Boost In 


1 Frequency Curve 












































■■■ n 


































■■■ n 






















































































































































































-* H 
































J-H- 


>H 
































■M+ 






































-» H 


































-M+ 
•*«■ 


■ I n 


































■ 1 n 






































■ ■ n 


































ii n 







































DX40ISM 

^t-^-^@«lcKB1"l.^g^S0^t"oJ^T©iI ; £ci;<fci^©±,DX44IE 
0l\{iZBIcl2BUTT£U o 




2. *©H«#%IC^f hOJft^CEtttttO-^y-OJthW)^ "J** 
-©5fflteBlc£3«J:5l::,S££§SSIUTT£^: 
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3. ^-tt-itmictLTTnmLTT^^m^icEmt^oiCT-^y 



(f^/^fcfc•l,^fcB«fcO-^Mtt«g^S^:^^O^Stt^fl|■e^TU^SfoL-^L-^i:A<5 
www.m-audio. com/warranty ^C'lK/ccEUo 



«^t(4Hi0a)ftlE % itiK-h*Slt*Ct3&^*^^M-Audio©aascDa-^ 
-glllCliv7rv^'fVT'©IL-tl f -giS(http://www.m-audio.com/register) v 



t460-0002 

SIS : 052-218-0859 
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■ lf K^-f ; v" : m&My&Di&BSL pm^tuw^zk 

• HFK^-<A':iiflWV5 1 l»®§yV'r^-H : -A 

• ig«i1t:70Hz~20kHz 

■ 2 CU7r-A"-JlMft :2.2kHz 

■ RMS SPL:l01.5dB @ lX-hll/ 

• S/NJ±:90dBJi(± 

■ A^w? : RCA5>^ yXtl • 1 /4; K^y^/yyj VzuVAKh. 

■ ffitt : + A^Bf. lECDfl^TLF te^MI'Mgfi] 

• A2K Vfcf-^v;* : 20kQ(y V^) • 1 OkQ C?vy K=?yX) 

■ A^!iJg:90dBA(100mV,lm) 

■ «»ffi|g : RF=R£ • aj2jS3&flJ|g • ®i?W£« • S^ON/OFFJIKftK 

■ 120V/60Hz-230V/50Hz *fcttK0^L-qriSg«:2(5]K 
a-^JH 00V/50Hz~60Hz 

• *1>tf*yh:^--JUT'^5*-S£ftfcMDF 

• *H£:21.6 cm(igi£)xl4.6 cm(te)xl 5.9 cmCMtT) 

■ M:-ffl£fc05.5kg(*&*IKi<) 
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DX4-MNL-ML-062404 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION 



1. READ INSTRUCTIONS 

All the safety and operating instructions should be read 
before the appliance is operated. 

2. RETAIN INSTRUCTIONS 

The safety and operating instructions should be retained for 
future reference. 

3. HEED WARNINGS 

All warnings on the appliance and in the operating instructions 
should be adhered to. 

4. FOLLOW INSTRUCTIONS 

All operating and use instructions should be followed. 

5. WATER AND MOISTURE 

The appliance should not be used near water - for example, 
near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet 
basement, or near a swimming pool, etc. 

6. CARTS AND STANDS 

The appliance should be used only with a cart or stand that is 
recommended by the manufacturer. 



6A. An appliance and cart combination should be 
moved withcare.Quickstops, excessive force, 
anduneven surfaces may cause the appliance 
andcart combination to overturn. 




7. WALL OR CEILING MOUNTING 

This equipment is not designed for use mounted on a wall or a 
ceiling. 

8. VENTILATION 

The appliance should be situated so that its location or position 
does not interfere with its proper ventilation. For example, the 
appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar 
surface that may block the ventilation openings, or placed in a 
built-in installation, such as bookcase or cabinet that may 
impede the flow of air through the ventilation openings. 

At least 30cm free space around the unit for normal ventilation is 
required. 

9. HEAT 

Do not install near any heat sources such as radiators, heat 
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that 
produce heat. 

10. CLEANING 

The appliance should be cleaned only with dry cloth. 

11. POWER SOURCES 

The appliance should be connected to a power supply only of 
the type described in the operating instructions or as marked 
on the appliance. 

12. POWER CORD PROTECTION 

Power-supply cords should be routed so that they are not likely 
to be walked on or pinched by items placed upon or against 
them, paying particular attention to cords at plugs, 
convenience receptacles, and the point where they exit from 
the appliance 

13. POLARIZED PLUG 

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding- 
type plug. A polarized plug has two blades with one wider than 
the other. A grounding type plug has two blades and a third 
grounding prong. The wide blade or the third prong are provided 
for your safety. When the provided plug does not fit into your 
outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete 
outlet. 



14. UNPLUG POWER CORD 

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused 
for long periods of time. 

15. OBJECT AND LIQUID ENTRY 

No object filled with liquids, such as vases, etc. shall be placed 
on the apparatus. 

16. ACCESSORIES 

Only use attachments/accessories specified by the 
manufacturer. 

17. SERVICING 

The user should not attempt to service the appliance beyond 
that described in the operating instructions. All other servicing 
should be referred to qualified service personnel. 

18. DAMAGE REQUIRING SERVICE 

The appliance should be serviced by qualified service 
personnel when: 

a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or 

b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the 
appliance; or 

c) The appliance has been exposed to rain; or 

d) The appliance does not appear to operate normally or 
exhibits a marked change in performance; or 

e) The appliance has been dropped, or the enclosure is 
damaged. 



